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Kurzanleitung

Verwendung eines Barcode-Scanners in Loco-Soft



1.     Anschluss des Barcode-Scanners am PC

Damit der Scanner überhaupt verwendet werden kann, muss dieser zunächst am PC angeschlossen werden.

Verbinden Sie dazu den Scanner über das Verbindungs-
kabel mit dem USB-Anschluss Ihres Computers.

2.     Grundeinstellungen in Loco-Soft

2.1     Auftragsnummern-Barcode aktivieren

Damit die Aufträge (Auftragsnummer und Position) eingescannt werden können, muss der Ausdruck des Auf-
tragsnummern-Barcodes zunächst in Pr. 912 über die Stammdate Nr. 69 aktiviert werden. 

Ist der Inhaltswert „1,000“, werden die Barcodes an den im Programm fix festgelegten Positionen ausgegeben.

Über eine variable Eingabe des „Inhaltswertes“ steuern Sie, an welche Stelle der Barcode gedruckt wird. Der 
Vorkomma-Wert steht dabei für die X-Koordinate (waagerecht) und der Nachkomma-Wert für die Y-Koordinate 
(senkrecht). 

Beispiel: Bei einem Inhaltswert „120,050“ wird der obere linke Punkt des Barcodes an der X-Position 120 
mm und Y-Position 80 mm vom oberen linken Anfangspunkt des Blattes ausgegeben. Die Größe des Bar-
codes bleibt immer gleich (10 mm hoch x 50 mm breit).

Bestätigen Sie Ihre Eingabe 
mit >OK (Enter)<. 
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Mittels dem Inhaltswert „2,000“ wird lediglich je Arbeitsposition ein Barcode gedruckt. 

Falls alle Arbeitszeilen gleichzeitig ausgewählt werden sollen, kann dies per „Doppelscan“ des Auftrag-
Barcodes erfolgen. Dafür ist die erste Nachkommstelle „1“ zu setzen. 

Bei Aktivierung dieser Funktion wird ebenso der Ausdruck für den Barcode des Auftrages aktiviert. Soll nur 
dieser gedruckt werden, setzen Sie die Stammdate 284 auf 0,000 und aktivieren die Stammdate 69, wie in „2.1 
Auftragsnummern-Barcode aktivieren“ beschrieben.

2.3     Position-Barcodes aktivieren

In Pr. 912 und die Stammdate 284 können Sie den Druck der Position-Barcodes aktivieren. Geben Sie dafür 
den Inhaltswert „1,000“ an und bestätigen mit >OK (Enter)<. Damit wird ein Stempel-Barcode je Arbeitszeile 
mit auf den Werkstattauftrag gedruckt.

2.2     Mitarbeiter-Ident-Card

Über die Mitarbeiter-Ident-Card können alle Mitarbeiter mit Hilfe des Barcode-Scanners An-/Ab-/Auftrags- und 
Pausenstempelungen durchführen. Um diese auszudrucken, rufen Sie Pr. 811 auf. 

Klicken Sie auf das -Symbol für 
„Mitarbeiterdaten drucken“.
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Standardmäßig besteht die Möglichkeit durch doppeltes Scannen der Mitarbeiter-Ident-Card automatisch ab-
zustempeln. 

Dies kann auf Wunsch deaktiviert werden, sodass über die Mitarbeiter-Ident-Card nur das Anstempeln erfolgt. 
Rufen Sie dazu die Stammdate 285 in Pr. 912 auf.

Der Inhaltswert „0,000“ steht für den Standard, dass über die Mitarbeiter-Ident-Card sowohl an- als auch ab-
gestempelt werden kann. Falls dies deaktiviert werden soll, setzen Sie den Inhaltswert „1,000“ und bestätigen 
im Anschluss mit >OK (Enter)<. 

Grenzen Sie, wenn gewünscht, nach Mitarbeiter-
Nr. bzw. Betriebsstätte ab und markieren den Punkt 
„Mitarbeiter-Ident-Card“. Beginnen Sie den Aus-
druck über >OK, drucken starten (Enter)<.
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3.     Zeiterfassung und Auftrag-Stempelung via Barcode-Scanner

Der Barcode-Scanner ermöglicht eine Zeiterfassung und Auftrag-Stempelung ohne Tastatur. Öffnen Sie dazu 
die Zeiterfassung über den Button „Zeiterfassung ohne Passwort (Enter)“ in der Passwortmaske oder das 
dazugehörige Pr. 281 in Loco-Soft.

Scannen Sie Ihren persönlichen Mitarbeiter-Barcode auf der 
Mitarbeiter-Ident-Card zur An-, Ab-, bzw. Auftrag-Stempelung.

Der weitere Stempelvorgang hängt von den individuellen Einstellungen der Stammdate 284 ab. 

Stammdate 284 auf Wert: 0,000

Der Auftrag-Barcode zeigt nach dem Scannen 
alle möglichen Arbeitszeilen bzw. Positionen 
zur Auswahl an. Diese muss jedoch manuell 
via Maus / Tastatur erfolgen. 
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Stammdate 284 auf Wert: 1,000

Stammdate 284 auf Wert: 2,000

Durch Scannen des gewünschten 
Position-Barcodes wird der Auftrag 
und alle Arbeitszeilen der gescannten 
Position zur Stempelung angehakt.  

Durch Scannen der gewünschten 
Arbeitszeilen-Barcodes werden die 
jeweiligen Arbeiten zur Stempelung 
angehakt. Wiederholen Sie dies für 
weitere Arbeitszeilen, um diese, auf 
Wunsch, gleichzeitig anstempeln zu 
können.

Stand: 09.2023 Kurzanleitung Verwendung Barcode-Scanner Seite  6 

Loco-Soft Vertriebs GmbH  02266/8059-0  vertrieb@loco-soft.de

Mehr als Sie erwarten.



Bestätigen Sie die Stempelung mittels der Barcodes „Auftrag beginnen“ oder Ihren Mitarbeiter-Barcode.

Zur Abstempelung im Auftrag scannen Sie 
erneut Ihren persönlichen Barcode und be-
stätigen im Anschluss über „Auftrag fertig“, 
bzw. „Auftrag pausieren“. Das Arbeitsende 
stempeln Sie mittels “Arbeitsende“.

Stammdate 284 auf Wert: X,100

Mit einem „Doppelscan“ des Auftrag-
Barcodes werden alle Arbeitszeilen 
gleichzeitig zur Stempelung angehakt.
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4.     Teileabgang via Barcode-Scanner

Sie haben die Möglichkeit, Ihre Ersatzteile via Barcode-Scanner direkt auf den Auftrag in Pr. 211 zu buchen, 
ohne manuelle Eingabe.

Öffnen Sie direkt Pr. 211 oder Pr. 521 und 
scannen Sie den Auftrag- oder Position-
Barcode, um in die gewünschte Auftrags-
position zu gelangen.

Erfassen Sie folgend die Ersatzteile über den Ersatzteil-Barcode.

Zur Erfassung von ET-Positionen weiterer 
Aufträge, scannen Sie den Auftrag- oder 
Position-Barcode in einer beliebigen Maske 
von Pr. 211 oder Pr. 521. Loco-Soft wechselt 
automatisch zwischen den Aufträgen.
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